
INHALTSSTOFFE
< 5 % anionische Tenside, 

Phosphate, 
amphotere Tenside, 
Phosphonate;   
Konservierungsmittel, 
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

 
GEFAHR

Kann gegenüber Metallen 
korrosiv sein. Verursacht 
schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augen-
schäden. Wirkt ätzend auf 
die Atemwege. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett 

bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Nebel nicht einatmen. Schutzhandschu-
he/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder du-
schen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minu-
ten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss auf-
bewahren. Behälter nur völlig restentleert der Wert-
stoffsammlung zuführen! Größere Produktreste zur 
Problemstoffsammelstelle bringen.

Enthält: SODIUM HYDROXIDE, LAURETH-10 CARBOX-
YLIC ACID, Phosphorsäure-2-ethylhexylester
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Fett &  
Verkrustungen 

Für appetitlichen Grillgenuss
• Entfernt stark eingebrannte Rückstände
• Für Edelstahl, Gusseisen und Keramik
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STARKE LEISTUNG
Beseitigt selbsttätig und effektiv eingebranntes Fett 
und sehr hartnäckige Verkrustungen von Grillrosten, 
Keramik und Edelstahloberflächen sowie von Töpfen 
und Pfannen. Geeignet für Keramik, Edelstahl, Guss-
eisen und Chrom.

LEICHTE ANWENDUNG
Nur auf abgekühlten Oberflächen verwenden! Grobe 
Verkrustungen mit einem Spachtel vor der Anwen-
dung entfernen. Unverdünnt aufsprühen und bis zu 
15 Min. einwirken lassen. Mit Schwamm oder einer 
Bürste nacharbeiten und sehr gründlich mit klarem 
Wasser nachspülen. Bei sehr hartnäckigen Verkrus-
tungen Vorgang wiederholen. Ggf. eingesprühten 
Grillrost in Frischhaltefolie einwickeln und über Nacht 
einwirken lassen. Regelmäßige Anwendung verhin-
dert das Einbrennen von Rückständen. Nach der An-
wendung Sprühpistole gut mit Wasser durchspülen.

BITTE BEACHTEN
Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen! Nicht auf 
lackierten Flächen, Kunststoff, Zink oder Aluminium 
anwenden. Bei Behandlung auf empfindlichen Unter-
gründen (z. B. Rasen, Steinoberflächen) diese vorher 
mit Schutzfolie abdecken. 
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