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Kompressor Airpower 150/8/24 SILENT Art.-Nr.: 50136

• öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power
Serie

• flüsterleise - Schalldruckpegel nur 49 dB(A)
• energieeffizientes, direktgetriebenes

2-Zylinder-Doppelkolbenaggregat
• mechanischer Druckschalter
• Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
• Kessel- & Arbeitsmanometer
• 1 Druckluftkupplung
• Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
• praktischer Transportgriff
• 24 l Kessel mit Gummipuffer
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 0,75 kW
Motorleistung (P1): 750 W
Betriebsart: S3 60%
Schutzart (IP): 20
Aggregat: ölfrei
Motordrehzahl: 1380 1/min
Ansaugleistung: 150 l/min
eff. Liefermenge 0 bar: 130 l/min
eff. Liefermenge 4 bar: 95 l/min
eff. Liefermenge 7 bar: 55 l/min
max. Druck: 8 bar
Kesselinhalt: 24 l
Anzahl der Zylinder: 2
Anzahl der Druckluftkupplungen: 1
Manometer: 2
Länge des Anschlusskabels: 150 cm
Lärmwertangabe LWA: 69 dB
Schalldruckpegel LPA: 49 dB

 
Maße LxBxH: 560 x 320 x 540 mm
Nettogewicht: 23 kg
Bruttogewicht: 24 kg
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VE 12 L 590 x B 275 x H 570 mm GTIN-Code 4015671251824
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